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Team & Einsatzgebiete
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\ (Das AgUmenda Team:
Diplom Agrar-Ingenieure, Masteranden und
Bacheloranden der Agrarwissenschaft
Unsere Einsatzgebiete:

i Stickstoffeffizienz steigern, Nahrstoffnachlieferung
« erfassen, Erosion stoppen, Versuchsanstellung und
Offentlichkeitsarbeit im Agrarbereich, Weiterbildung

-
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n
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Weitere Informationen unter - www.agumenda.de
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http://www.agumenda.de/
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Wissenstransfer Landwirtschaftlicher Gewasserschutz

W  Umsetzung der WRRL mit Schwerpunkt Phosphat- und Nitrataustragsminderung A Erosionsminderung; Verbesserung der N-Effizienz

W Bausteine:

Einzelbetriebliche Beratung (LINK)
A Fachrecht

A N- und P-MaRnahmenkataloge

A Geratefahrerschulung

A Gewasser- u. Flurbegehungen

A kollegiale Gruppen

Praxisdemonstrationen und
Exaktversuche (Trockenstandorte)

A stoffaustragsmindernde Verfahren
A standort- und betriebsspezifisch
A Berichte im iDA-Datenportal

SACHSEN

AgUmenda . . . .
9 Offentlichkeitsarbeit

| R Fachzeitschriften, Rundbriefe,
Newsletter

A Videotutorials
A Internetauftritt (LINK)

Landwirtschaftlicher o) (G ke
Gewasserschutz s et A Feldrandtafeln

Praxisdemonstration:

Feldtage und Workshops

A Ergebnisse der Feldversuche
A Landtechnikvorfiihrung

A Erfahrungsaustausch

4 | 06.03.2025 | Silke Peschke, LfULG A7-StaKoLa Fiir saubere Gewdsser in Sachsen


https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaftlicher-gewasserschutz-40500.html
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaftlicher-gewaesserschutz-66214.html
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Zielgebiete sind prioritar 28l ’;
eutrophierten Gebiete in Sachsen @, A
nach WRRL im 3. BWZ (2022-27)

q ‘ Q Lkr Sachsische Schweiz-Osterzgebirge

Erzgebirgskreis

35 P-OWK hauptsachlich im L6R-
Hugelland der Lommatzscher Pflege

Wissenstransfer WRRL 2024-2027
[ prioritéare P-Gebiete (36); AgUmenda GmbH
[1 Landkreise u. kreisfreie Stadte

Vogtlandkreis 0 25 50
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https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaftlicher-gewasserschutz-40500.html

Unser Malinahmenkatalog zur Verminderung des
P-Eintrages in Oberflachengewasser (stand aktuell 2023)

AgUmenda

allgemein Winterraps Mais/Riben Kartoffeln nicht |

A Direktsaat A Streifen- A Streifen- A Untersaaten ackerbaulich

A Mulchsaat bearbeitung bearbeitung A Damm- ABegriinung v.

_ : A Direktsaat ) Abflussbahnen

A Zwischen- ADirektsaat hautfeln A Schlagteilung
friichte A Anbau von AUntersaaten ATransfer- A Gewasser-

A Stroh- Begleit- mulch randstreifen
verteilung pflanzen A regelmaRige

Kalkun
- Y N ? Y




Gliederung AqU 4
gUmenda

1) ALandwirtschaftlicher TR gt
Gewasserschutz 2024-2 0 2 7 i

(2) Umsetzung

Betriebsberatungen
Demonstrationsanlagen
Bodenabtragsmessungen
Beratungsring

o Leader Rlgglafion A

(3) Fazit und Diskussion

Landwirtschaftlicher
Gewasserschutz 2019-2023

©O O OO

Link: Publikationsdatenbank der Sachsischen Staatsregierung
»Landwirtschaftlicher Gewasserschutz 2019-2023«



https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/46703

Betriebsberatung - Kampagne
Bodenbedeckung (Mais und Zuckerriibe) 2022 AgUmenda

A gemessen zu Vegetationsbeginn
auf insgesamt 19 Flachen zu
Mais und Zuckerrtben

A unterschiedliche Zwischenfriichte

A unterschiedliche
Bodenbearbeitungen im Fruhjahr




Bodenbedeckungsgrad als Parameter fur
Erosionsschutz

2N Auswertung

el Bodenbedeckungs
-grade mit SOIL
COVER

tote_org_Massel

; ~

o e Beispiel Schatzung
SR mit SOIL COVER,

' ‘ Ergebnis: 34,97 %
it A\ Bodenbedeckung

tote_org_Masse}

Originalaufnahme Auswertung



Ergebnisse Bodenbedeckung

anonymer Betriebsvergleich AgUmenda
A Vegetationsbeginn 100%
o0 Spannbreite zwischen 40 und 100 % 90%
0 50 % der untersuchten Felder wiesen 80% _
Bedeckungen zwischen 55 und 80 % auf 75 0
o0 50 % der untersuchten Felder hatten mehr \70%\\" — 3
bzw. weniger als 75 % Bodenbedeckung 60%
50% s
40% —=
A nach Aussaat: 30% i
o0 Spannbreite zwischen 0 und 20 % 0
20% -
o zwei Betriebe hatten 28 bzw. 48 % o
Bodenbedeckung 10%
0 50% der untersuchten Felder wiesen 0% l

Bedeckungen zwischen 7 und 14 % auf o0 Vegetationsbeginn @ nach Aussaat

n= 19 24



Ergebnisse eines Betriebsbeispiels

AgUmenda
A bereits einmalige flachige Bearbeitung 100%
Im Frahjahr reduziert die 90%
Bodenbedeckung erheblich 0
< 80%
A keine unterschiedliche Bodenbedeckung > 0
zwischen Mais und Zuckerriben nach 2 60% A\ -
deren Aussaat o 509 \ "84 %
o) 0 \
| 3 40%
A Erosionsschutz und Verdunstungsschutz S an \
durch Zwischenfrichte, wenn: kS 30% N
o ausreichende Entwicklungszeit vorhanden m 20% 11%
ISt 10%
0 gute Etablierung (wie eine Hauptkultur) 0
sichergestellt wird 0%
o langsam zersetzende Anteile enthalten 2022 2022
sind (verholzena) nach Winter nach Aussaat

n= 19 24



Bodenbedeckung eines Betriebsbeispiels
AgUmenda

Vegetationsbeginn nach Winter, Bedeckung 81 %  nach Aussaat, Bedeckung 13 %

11.03.2022, AgUmenda 12.04.2022, AgUmenda



Bodenbedeckung

Bandbreite der vorgefunden Bodenbedeckungen AgUmen

nach Aussaat; Pflug im Fruhjahr,
Bedeckung: 0 %

14
4 P e e R

12.04.2022, AgUmenda

nach Aussaat; flache Bearbeitung im Frihjahr,
Bedeckung: 28 %

12.04.2022, AgUmenda

d



Betriebsberatung - Erosionsszenarien
iDA-Datenportal und E3D mit Ingenieuersdienstleister AgUmenda
(25 ha in Lomm. Pflege)




IDA-Portal
Erosionsszenarienkarten

AgUmenda

0 = m DA | = A Modelldaten abrufbar
[ Kartenansicht | Kein Layer selektiert - im iDA_PortaI aIS

Szenarienkarten
@ Hangrinnen begriinun, g
= A inkl.Hangrinnen
DBodenbearbeitung.T=1Oa A 4 Szenarien

< -25 kg/m?

-25 kg/m? - -2.5 kg/m?
-2.5 kg/m? - -0.25 kg/m?
-0.25 kg/m? - -0.001 kg/m?
-0.001 kg/m? - 0.001 kg/m?
0.001 kg/m? - 0.25 kg/m?
0.25 kg/m? - 2.5 kg/m?

2.5 kg/m? - 25 kg/m?

> 25 kg/m?

A flachendeckend

A Darstellung auch als
Diagramm und Tabelle
(Bodenabtrag)

@

A Feldblocknummer von
2017 notig

@ Basiskarte Sachsen

= ches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ETRS89 / UTM zone 33N EPSG:25833 MaBstab 1: 16.000



IDA-Datenportal
10-jahriges Ereignis

50

Bodenabtrag [t/ha]
= N w N
o o o o

o

AgUmenda

44

22
@ 10
Grunland konservierende konservierende konventionelle
Bodenbearbeitung mit  Bodenbearbeitung Bodenbearbeitung

Hangrinnenbegrinung

Niederschlagsereignis, das alle ... Jahre auftritt

10




Feldgrenze
7 Schutz des arch. Denkmals
= Verwallung (schematisch)
Begriinung Abflussbahn
1 Begrinung
erosionsgefahrdeter Bereich

Ve i

AgUmenda



Feldgrenze
77 Schutz des arch. Denkmals
= Verwallung (schematisch)
[ Begriinung Abflussbahn

Ergebnisse der Modellierung VAN =
10-jahriges Ereignis AW
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Ergebnisse der Modellierung

10-jahriges Ereignis

Mulchsaat, 1 128 t

385000

5674000

5673500

.2..[.)0 m %l‘g‘J:;}'% -\1\_-, - i

5674000

5673500

385000

03.04.2025

Strip Till, 1 113 t

5674000

M <-2s

B -25--25
-025 - -25
-0.001 - -0.25

" 0001 - -0.001
0.001 - 0.25

Bo025-25

B 2s-25

| EPS

5673500

@ AgUmenda

5674000

5673500

kg/m2 385000

AgUmenda




Ergebnisse der Modellierung @
10-jahriges Ereignis AgUmenda

begr. Hangrinne, 370 t begr. Hang, 660 t

B -5

B -25--25
-0.25 - -2.5
-0.001 - -0.25

© | 0.001 - -0.001
0.001 - 0.25

B o025-25

B 25-25

| [EA

kg/m?

03.04.2025 AgUmenda



